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Características principales 
Multi interruptor horario programable vía Internet / Intranet con 2 relés de salida independientes 

Interruptor horario digital con 2 relés independientes Servidor WEB 

Programador horario diario / semanal astronómico Programación, control y supervisión total en tiempo real vía Internet / 
Intranet 

Programador horario diario / semanal. (512 programas) Programación fácil, clara y simple con función exportar e importar 
archivo.txt 

Programador horario diario / mensual / anual. (2048 programas) Localización geográfica (latitud, longitud y GMT) manualmente o de forma 
automática vía Internet 

Programador horario diario /mensual / anual  
(excepciones / festivos / vacaciones, 512 programas) Listado completo anual del orto y ocaso 

Contador de número de horas de encendido por relé Información del estado de los relés y número de horas, con refresco 
automático cada 2s 

LED indicador verde de "Working" (trabajando) Control manual de los relés vía WEB (Internet / Intranet) 

Pulsador de RESET Programación del reloj interno (fecha y hora) manual o automática 
Cambio de hora automático (horario de invierno / verano) 
Tres estilos personalizables para la visualización de la página WEB 
Nombres de los 4 relés editables (16 caracteres) 
Nombres del equipo editable (16 caracteres) 

Consultar manual 

PIN de protección de 4 dígitos 

Programaciones protegidas por clave de seguridad, idioma: configurable en español o inglés.   3 años de garantía. 

UNIVERSAL+ 7WR 2PHA y 2PH  (carril DIN) 

UNIVERSAL+ 7WR 2PHA y UNIVERSAL+ 7WR 2PH 
 

Multi interruptor horario programable vía Internet / Intranet con 2 relés de salida independientes • 
Programación fácil, clara y simple, con función de exportar e importar archivos de programación • 

Cuatro programadores horarios independientes: 
- Diario / semanal astronómico • 
- Diario / semanal   (512 programas) • 
- Diario / mensual / anual   (2048 programas) • 
- Diario / mensual / anual   (excepciones, vacaciones, festivos…,  512 programas) • 

Contador de número de horas de encendido por relé, información y control manual de relés (ON / OFF) • 
Visualización, programación y control por navegador WEB vía Internet / Intranet (sin necesidad de software) • 
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Funcionamiento:  
El principal objetivo del equipo UNIVERSAL+ 7WR 2PHA y 2PH es proporcionar al usuario un sistema fácil claro y 
simple para programar el encendido y apagado de sus dispositivos eléctricos, conocer el número de horas de 
encendido (ON) y exportar e importar las programaciones fácilmente a otros 7WR 2PHA y 2PH. Para ello consta de 4 
programadores horarios bien diferenciados. El modelo 2PH no incluye programador horario diario/semanal astronómico 
 

Navegación: 
Navegar por el servidor Web es muy amigable e intuitivo, está organizado en 8 menús principales. 
Dispone de tres estilos personalizables para la visualización de la página WEB, los estilos son memorizados en cada 
navegador mediante cookies. 
 

 
 

Programador horario diario / semanal “Astronómico”: 
Permite programar encendidos y apagados diarios mediante un algoritmo de alta precisión que calcula el orto        
(salida del sol) y el ocaso (puesta del sol) de cada día.  
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Programador horario diario / semanal: 
Permite programar encendidos y apagados según el día o días de la semana.  

 

 
 

 
Programador horario diario / mensual / anual: 
Permite programar encendidos y apagados en un día / mes / año.  
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Programador horario diario /mensual / anual (excepciones / vacaciones / festivos): 
Permite programar encendidos y apagados en un día / mes / año.  

 

 
 

Captura de imagen “Información”: 
Se recogen todos los detalles de los estados de los relés de salidas y número de horas de encendido (ON). 
La zona en fondo verde se refresca cada 2s automáticamente. 

 

 
 
Captura de imagen “Control manual”: 
Permite encender (ON) o apagar (OFF) uno o varios relés de forma manual. Permite poner a cero el contador de horas  
seleccionado. 
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Esquemas tipo 
 
 
 

! CONSULTAR MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESQUEMA TIPO UNIVERSAL+ 7WR 2PHA Y UNIVERSAL+ 7WR 2PH

N

L

ENTRADA

RELES DE SALIDA (LIBRES DE POTECIAL)

RB RELE B

BORNA BORNAS RELES OUT

CONTACTO N/O RELE B (SECTOR B)

CONTACTO COMUN RELE 2 (SECTOR B)

Nº RB RELE B DE SALIDA  16A MAX AC1

3

4
3 4

CONEXION ETHERNET RJ45

230 V AC

SALIDA SECTOR B SALIDA SECTOR A

CONFIGURACION MONOFASICA 230 V AC

N NL L

PARA CARGAS INFERIORES A 16A AC1 (RELE RA y RB  16A MAX AC1)
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RA RELE A

BORNA BORNAS RELES OUT

CONTACTO N/O RELE B (SECTOR B)

CONTACTO COMUN RELE 2 (SECTOR B)

Nº RA RELE A DE SALIDA  16A MAX AC1

1

2
1 2

BORNA BORNAS

ATENCION:   AC1 = CARGA RESISTIVA

RESET

WORKING

UNIVERSAL     7WR 2PHA+

Consult Manual

!

ETHERNET

L 2 1

3 4N
BORNAS SIN IDENTIFICACION NO CONECTAR
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ENTRADA
230 V AC

LA ENTRADA 230V AC (N, L)
Y LA SALIDA DE LOS SECTORES A y B
DEVEN INCORPORAR LOS FUSIBLES DE

ATENCION:

FUSIBLE 6A  250V
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SALIDA SECTOR B SALIDA SECTOR A

CONFIGURACION MONOFASICA 230 V AC

N NL L

PROTECCION ADECUADOS

ESQUEMA TIPO UNIVERSAL+ 7WR 2PHA Y UNIVERSAL+ 7WR 2PH

CONEXION ETHERNET RJ45

RESET

WORKING

UNIVERSAL     7WR 2PHA+

Consult Manual

!

ETHERNET

L 2 1

3 4N

RELES DE SALIDA (LIBRES DE POTECIAL)

RB RELE B

BORNA BORNAS RELES OUT

CONTACTO N/O RELE B (SECTOR B)

CONTACTO COMUN RELE 2 (SECTOR B)

Nº RB RELE B DE SALIDA  16A MAX AC1

3

4
3 4

RA RELE A

BORNA BORNAS RELES OUT

CONTACTO N/O RELE B (SECTOR B)

CONTACTO COMUN RELE 2 (SECTOR B)

Nº RA RELE A DE SALIDA  16A MAX AC1

1

2
1 2

BORNA BORNAS

ATENCION:   AC1 = CARGA RESISTIVA

BORNAS SIN IDENTIFICACION NO CONECTAR

! CONSULTAR MANUAL DE INSTRUCCIONES

PARA CARGAS SUPERIORES A 16A AC1
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Y LA SALIDA DE LOS SECTORES A y B

DEVEN INCORPORAR LOS FUSIBLES DE

ATENCION:

PROTECCION ADECUADOS

LA ENTRADA TRIFASICA 4P (N, L1, L2 y L3) FUSIBLE 6A  250V

CONEXION ETHERNET RJ45

RESET

WORKING

UNIVERSAL     7WR 2PHA+

Consult Manual

!

ETHERNET

L 2 1

3 4N

RELES DE SALIDA (LIBRES DE POTECIAL)

RB RELE B

BORNA BORNAS RELES OUT

CONTACTO N/O RELE B (SECTOR B)

CONTACTO COMUN RELE 2 (SECTOR B)

Nº RB RELE B DE SALIDA  16A MAX AC1

3

4
3 4

RA RELE A

BORNA BORNAS RELES OUT

CONTACTO N/O RELE B (SECTOR B)

CONTACTO COMUN RELE 2 (SECTOR B)

Nº RA RELE A DE SALIDA  16A MAX AC1

1

2
1 2

BORNA BORNAS

ATENCION:   AC1 = CARGA RESISTIVA

BORNAS SIN IDENTIFICACION NO CONECTAR

CONFIGURACION TRIFASICA 4POLOS

ENTRADA 230 V AC ENTRE NEUTRO Y LINEAS (L1, L2, L3)
ENTRADA 400 V AC ENTRE LINEAS (L1 Y L2, L1 Y L3, L2 Y L3)

ESQUEMA TIPO UNIVERSAL+ 7WR 2PHA Y UNIVERSAL+ 7WR 2PH

! CONSULTAR MANUAL DE INSTRUCCIONES
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SAFELINE, S.L. 
Edificio Safeline 

Cooperativa, 24 
E 08302 MATARO 

(Barcelona) ESPAÑA 
www.safeline.es 

safeline@safeline.es 
 

 
Comercial Fábrica,  I + D  Administración 
T. +34 938841820  T. +34 937630801 T. +34 937630801 
T. +34 937630801  T. +34 607409841  T. +34 607409841 
comercial@safeline.es inves@safeline.es admin@safeline.es 

 
Made in EU 


